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INFORMACION PLACA HORPAC

Placas Termoacisticas

Wista colocada

Placas Termoacusticas

Aislacion térmica

Coeficiente de conductividad termica = 0,030 keal/mh®C, a 26 °C.
Mo necesita ningun tipe de aislacion edicionsl. Cumple Normas
[A&M de acuerdo a las zonss bioclimaticas. Presenta uns

excelente-aislacion térmica aan cuando se cologue cerca de
techos de chapa y-al ser un maierial inertey estable; no pierde
esta caracteristica al tranacurir |os afios.

Placas Termoaculsticas

Aprabaas por bromatologia

Aprobadeo bejo Registo DGEBOQ. N 2217 de ls Direccicn General
de Bromatoiogfa y Quimica dei Ministenio de Salud, Medio
Ambiente y Blenastar Sozial. Material apto pars ser colocado en
todo ambiente donde se procesan o comercializan alimentos.

Placas Termoacisticas

.;\\ Sequridad en casns da incendio

El alma de "EPS" es calidad "F" {con agregado lgnifugo], segin
MNorma IHAM 17910-3 clasificacion "RE=2" v DIN-4102,
clasficecion "B1". Pam mayor informacion, solicite nuestro
catdlogo *Seguridad contra [neendios'.
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