— duealfh

Hnos. S.A.

DETERMINACION ESPESORES DE PLACA POR ZONAS BIOCLIMATICAS
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Zonas Bioambientales segin Norma IRAM 11603

Clasificacién Bio-Ambiental

e | Muy Célido
e Il Calido
M Templado Cilide
IV Templado Frio
eV Frio
& V1 Muy Frio

Determinacion de Espesores Minimos
para las Distintas Zonas Biocliméaticas

El ensayo se efectud en base a las Normas IRAM 11603, 11605 y 11601, de
acuerde al siguiente esquema constructivo:

Materiales

Cubierta: Chapa de hierro galvanizado o aluminio

Estructura: Cualquiera de los tipos habitualmente utilizados para cubiertas livianas.
Espacio de dtico: Cadmara de aire ventilada. Los valores de resistencia térmica san:

Re [verans) : 0,35 (m2 ° C/W)
Rc (invierno): 0,22 (m2 * CAWV) Estructura

Cielorraso: HORPAC
Densidad: 107 Kg/m3
Conductividad Térmica: 0,036 Wim * C

PROCESO DE CALCULO: Espacic de Atico 4
Rt = Rsi + Rp + Rc + Rse

Rt : Resistencia térmica total (m2 ° C/W)
Rsi : Resistencia superficial interior Cielorraso Horpac
Rsi (verano) : 0,16 {m2 ® C/\W)

Rsi {invierna) : 0,10 {m2 * CW)

Rp : Resistencia térmica del cielorraso (m2 * C/W)

Rse : Resistencia superficial exterior: 0,043 (m2 ® C/W)

Kadm = Transmitancia térmica admisible {W/mz2 * C}
Kadm = a + b.mt

donde a y b son factores gue dependen de la zona bioclimética y mt es la masa
del techo en ton/ma2.

Por otra parte Kadm = 1/Rt
Verificando para invierno, tenemos:

1/Kadm = Rtlinv) = Rsilinv) + Rp + Relinv) + Rse (*)
donde Rp = efd

despejando el valor de 'e' de la expresién (Y] tenemos:
e = 1/kadm - Rsilinv} - Relinv) - Rse ) .4

De manera anéloga sa efectla |la verificacién para la situacion de veranc y se
adopta el mayor espesor calculado.

Pinca HORPAC +agun Pinca HORPAC wagan
Normas IRAM 11601/11605 Normas IRAM 11601/11605
Lonm | — Lorm Eapuncr
1n 0,025 m. s 0,027 m.
s 0,027 m. Va 0,025 m.
w’ 0,014 m. Ve 0,025 m.
rm 0,025 m. Ve 0,027 m.
i 0,021 m. Va 0,027 m.
e 0,014 m. v 0,025 m.
ia 0,027 m. W 0,025 m.

*= \lalores segln venficacidn para hipbtesis de verane segin rorma IRAM 11605
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Verificacién de Transmitancia Térmica y Condensacion
Datos: Temperatura interior: 18°C - Temperatura extenor: 4, 7°C
Humedad relativa interior: 75 % - Humedad relativa exterior, 80 %

N° | Especificaciones | Espesar(m) | Conductividad | Resist Térmica | poyo Fspecit, | Pese
(Wimz*C) ImZ*CAW)

1 Capa Sup. Int. 0.016

2 Placa HORPAC 10,583

i Camara de Aire oo 0,038 0,350 107 25

q Cubiorta Matilica

5 Capa Sup. Ext. 0,043

Espasor Total: 0,021 Resistencia Témmica: 1,136 Peso Total: 25

N* | Especificaciones | Pormoabilidad | Resist Vapor Pras. Vapor Temperatura
o fmhkPs) | {m2nkParo) (KNm2) Roal Roio

1 Capa Sup. Int 0.016 18,00 15

2 Placa HORPAG 0.583 17.30 5

Camara do Aire 0,013 0618 0.350 17,67 13

4 Cubiorta Motilica 5.99 5

5 Capa Sup. Ext. 0,043 4,70 80

Resistancia Total Vapor: 1,615
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